
НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ПОДВЕСКИ НА ОПОРАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ, СТОЛБАХ ГОРОДСКОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ, ОПОРАХ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ, МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ

КАБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН В СЛЕДУЮЩИХ ВАРИАНТАХ:

- СТАНДАРТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ 6-ТИ ЭЛЕМЕНТОВ (МОДУЛЕЙ) 
- ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ 4-Х ЭЛЕМЕНТОВ (МОДУЛЕЙ) 
- КОНСТРУКЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
- В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО ПРУТКА ВМЕСТО ТРОСА
- С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ОБОЛОЧКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ГОРЕНИЕ ПРИ ОДИНОЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ 
- С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ОБОЛОЧКИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ ГОРЕНИЕ ПРИ ГРУППОВОЙ ПРОКЛАДКЕ, НЕ 
ВЫДЕЛЯЮЩИХ ГАЛОГЕНОВ, С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ - НГ(А)-HF

ВОК ПОДВЕСНОЙ С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
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Астраханская трасса

АТЫРАУСКИЙ 
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

@akfsales

Адрес завода

РК, 060026,  г. Атырау,

Северная Промзона 52А

Отдел продаж

 РК, 050000, г. Алматы

20-я Линия 194, офис 36

sales@akf.kz

+7 (706) 408-26-68

@cablefactoryatyrau

www.akf.kz

+7 (727) 347-00-98
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